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MOT DU PRESIDENT

Depuis pres de 20 ans gque Nous avons a
coeur notre clientéele, nous avons su Nous
démarquer de la compétition par notre
service et notre qualité de travail comme
entrepreneur en démolition avec nos
équipes spécialisées.

2001 fut 'année embryonnaire de PRO-JET
DEMOLITION qui se démargue par son
service, sa détermination et sa disponibili-
té. Un grand changement en 2007, les
nouveaux bureaux, qui démontre une évo-
lution stratégique.

2016, I'éemergence d'une nouvelle division
PRO-JET A&A CONTENEURS, pour
appuyer les projets de démolition et faire
accroitre le service. Des demandes
externes permettent d'ouvrir les portes a
une nouvelle clientele externe.

2019, apparait RHINOBAC, notre division
de service mécanique, de soudure et de
réparation pour camion dompeur, Roll-Off
et autres. Une belle preuve d'adaptation
aux demandes grandissantes.

2020, le partenariat RHINOFABRIC, grace a
cette acquisition, une nouvelle division en
fabrication de conteneurs et de
remnorques, nous combinons nos forces
pour offrir de la tres grande qualité.

Nous souhaitons devenir un partenaire de
confiance pour vos PROJETS.

DEMOLITION
DECONTAMINATION
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POUBELLE mMoDELE INCLINE (SLANT)

Description

La poubelle Modele Slant fait partie de nos nombreuses réalisations. Ce produit est
généralement utilisé pour le recyclage et la gestion des déchets.

Composantes

- 'ensemble de la poubelle est en acier 1/8".

- Profilés de 2" sont ajoutés sous la poubelle pour faciliter la manutention.

- Les deux manchons latéraux permettent le chargement avant.

- Ces manchons sont renforcis a l'aide de 4 équerres chacun.

- Largeur standard de 70".

- Couvercles fait de plastique robuste.

- Pour une protection durable, nous appliquons une couche d'apprét et 2 couches
de peinture industrielle.

- La couleur de la peinture est a votre choix.

- Offert en 2-4-6-8 vc.

- Fabrication sur mesure selon vos besoins.

Options disponible

- Installation de lettrage

- Couvercle en acier

- Bouchon de drain

- Barrure pour cadenas

- Porte de coté en acier ou en plastique (pour le modele 8 vc)

- Roue
MODELE QUANTITE (VC) HAUTEUR(PO) LARGEUR(PO) PROFONDEUR(PO)
Slant2vc 2 36-46 70 34
Slant4vc 4 48-60 70 50
Slantevc 6 48-70 70 68
Slant8vc 8 47-48 70 82




POUBELLE mobELE A PicNON

Description

La poubelle Modele a pignon fait partie de nos nombreuses réalisations.
Ce produit est généralement utilisé pour le recyclage et la gestion des déchets.

Composantes

- L'ensemble de la poubelle est en acier 1/8".

- Profilés de 2" sont ajoutés sous la poubelle pour faciliter la manutention.

- Les deux manchons latéraux permettent le chargement avant.

- Ces manchons sont renforcis a I'aide de 4 équerres chacun.

- Largeur standard de 70",

- Couvercles fait de plastique robuste.

- Pour une protection durable, nous appliquons une couche d'apprét et 2 couches
de peinture industrielle.

- La couleur de la peinture est a votre choix.

- Offert en 2-4-6-8 vc.

- Fabrication sur mesure selon vos besoins.

Options disponible

- Installation de lettrage

- Couvercle en acier

- Bouchon de drain

- Barrure pour cadenas

- Porte de coté en acier ou en plastique (pour le modele 8 vc)

- Roue de 6"
MODELE QUANTITE (VC) HAUTEUR(PO) LARGEUR(PO) PROFONDEUR(PO)
Slant2vc 2 45 70 36
Slant4vc 4 04 70 48
Slantevc 6 70 70 70
Slant8vc 8 86 70 70

POUBELLE
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POUBELLE MODELE CHARGEMENT ARRIERE

Description

La poubelle modele de chargement arriere fait partie de nos nombreuses réalisations.
Ce produit est généralement utilisé pour le recyclage et la gestion des déchets.

Composantes

- 'ensemble de la poubelle est en acier 1/8".

- Profilés de 2" sont ajoutés sous la poubelle pour faciliter la manutention.

- Largeur standard de 60".

- Couvercles faits de plastique robuste.

- Pour une protection durable, nous appliquons une couche d'apprét et 2 couches
de peinture industrielle.

- La couleur de la peinture est a votre choix.

- Offerts en 2-4-6-8 verges.

- Fabrication sur mesure selon vos besoins.
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Options disponible
- Installation de lettrage
- Couvercle en acier

- Bouchon de drain

- Barrure pour cadenas

- Roue de 6"
MODELE QUANTITE (VC) HAUTEUR(PO) LARGEUR(PO) PROFONDEUR(PO)
Slant2vc 2 48 60 Bas 30 - Haut 36
Slant4vc 4 48 60 Bas 48 - Haut 96
Slantevc 6 48 60 Bas 72 - Haut 120
Slant8vc 8 48 60 Bas 96 - Haut 144
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POUBELLE mobELE A BASCULE

Description

La poubelle de type a bascule est concue pour étre transporter a l'aide d'un
chariot élévateur. Un levier permet de faire basculer la poubelle pour la vider de
son contenu.

POUBELLE

Composantes

- 'ensemble de la poubelle est en acier 1/8” (mur et coté).

- Pocket lift.

- Les deux manchons latéraux permettent le chargement avant.

- Pour une protection durable, nous appliquons une couche d'apprét et 2 couches
de peinture industrielle.

- La couleur de la peinture est a votre choix.

- La dimension standard est 4" x 4" x 3 12"

- Fabrication sur mesure selon vos besoins.

Options disponible
- Installation de lettrage

- Couvercle
- Roue
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CONTENEUR MODELE EMBOITABLE (sUR DEMANDE)

Description

Ce type de conteneur permet le recyclage de matériaux.

Parce qu'il est emboitable, il permet un gain substantiel en temps pour la livraison et en
espace de remisage.

Composantes

- Fond concu en acier 3/16".

- Murs en acier 1/8".

- A l'aide d'un guide, la porte arriére referme toujours comme il se doit.

- Deux pentures sur la porte arriere permettant I'entretien avec embout de graissage.

- Barrure a deux points d'ancrage sur la porte pour maximiser la sécurité lors des
déplacements. Chaine de sécurité ajoutée.

- Le conteneur repose sur deux skis (2*6*%4").

- Les conteneurs 10 et 15 vc ont 2 roues et les autres ont 4 roues.

- Cadre ceinture le haut du conteneur pour augmenter sa rigidité.

- Plusieurs modeles d'attaches disponibles.

Dimensions offertes;
-10ve (10%7*4)

- 12ve (12%7%4)

-15vC (15%7%4)

.20 VC (20%8*4)

.30 VC (20*8*6)




CONTENEUR MODELE STANDARD (RHINOBAC)

Description
Principalement utilisé pour le recyclage de matériaux secs, le modele roll-off
est le plus utilisé dans le domaine. Il est offert de 10 vc a 60 vc.

Composantes

- Fond est concu en acier 3/16".

- Murs en acier 1/8".

- Skis 2" x 6" x ¥4" avec 4 roues.

- 2 renforts arriére verticaux en acier 3/16".
- Cadre supérieur en tube 4" x 4" x 1/8".

- Poteaux aux 24" c/c.

- 3 pentures de porte et graisseur (40v).

- Barre support et échelle.

- Rouleaux de montée de 3"

- Soudure de 2".

- Mur en angle avant en 3/16".

- Renforts a chaque coin du tube du haut.
- Soutiens de mur arriere.

- Primer seulement en dessus et intérieur.
- Peinture 2 couches Y.




CONTENEUR MoDELE ROBUSTE (RHINOBAC PLUS)

Description

Batit plus solide que le modele Rhinobac, ceci lui permet une durabilité a long terme.
Il est principalement utilisé pour le recyclage de métaux. Il est offert de 10 vc a 60 vc.

Composantes

- Fond concu en acier 3/16" reposant sur channel 3"
- Murs en acier 1/8".

- Travers channel de 3" aux 16".

- SKis 2" x 6" x V4"

- 4 roues heavy duty.

- 2 renforts arriére verticaux en acier 3/16".

- Cadre supérieur en tube 4" x 4" x 1/8".

- Poteaux aux 24" c/c.

- 3 pentures de porte et graisseur (40v).

- Barre support et échelle.

- Fer plat ¥4" autour.

- Fer plat 2 x 3/8" dans le devant du conteneur.
- Rouleaux de monté de 4"

- Soudure de 3" de long.

- Mur en angle avant en 3/16".

- Renfort a chaque coin du tube du haut.

- Soutiens de mur arriere.

- Primer partout.

- Peinture 2 couches 1/2.
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CONTENEUR MODELE EXTREME (RHINOBAC HD)

Description
Batit plus solide que le modele Rhinobac plus, ceci lui permet une durabilité a long
terme. Il est principalement utilisé pour la démolition. Il est offert de 10 vc a 60 vc.

Composantes

- Fond concgu en acier 1/4".

- Murs en acier 3/16".

- Renforts de plancher en c-3 a tous les 16" c/c.

- Longerons en acier 6" x 2" x ¥4" avec extrémité coupé en angle.
- Renforts de longerons (6) par coté en acier 3/16".

- Lisse d'usure sur les longerons 3/8" x 2"

- 4 roues heavy duty.

- Plague de roues en acier 3/16".

- Rode de roues en acier 17/8".

- Renforts en U au 20" c/c fabriqués avec plagque d'acier 1/8".

- Contour du conteneur en 4" x 4 x ¥4".

- Porte complétement en acier en 3/16".

- Devant en acier en 3/16" avec rebord replié.

- Soudure complete intérieur et porte arriere.

- Equerre de renforts extérieur et porte arriére, 2 chaque cotés.

- Systéme de timonerie a 3 points d'attache, bras de timonerie en acier 1/2".
- Bushing fermeture de porte en rode 112" avec washer soudé a I'extrémité.
- Chaine de retenue ¥2" avec barrure pour chague cotés.
-Ferangle 3/16" x 2 2" x 2 ¥4".

- Primer partout.

- Peinture 2 couches 4.
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CONTENEUR mobELE TOXIQUE (SUR DEMANDE)

Description

Disponible dans toutes les dimensions, la caractéristique premiére est son
étanchéité dd a un joins d étanchement et ses barrures étanches ou la porte.
Il est recouvert d'une toile soutenue par des cerceaux.

Composantes

- Fond concu en acier 3/16".

- Murs en acier 1/8".

- Al'aide d'un guide, la porte arriére referme toujours comme il se doit.

- Deux pentures sur la porte arriere permettant I'entretien avec embout de graissage.

- Barrure a deux points d'ancrage sur la porte pour maximiser la sécurité lors des
déplacements. Chaine de sécurité ajoutée.

- Conteneur reposant sur deux profilés.

- Deux roues en arriéres permetent de rouler sur le sol lors du chargement/déchargement.

- Le cadre ceinture le haut du conteneur pour augmenter sa rigidité.

- Toile recouvrant le conteneur, attachée a l'aide de strape et binder.

- La toile repose sur des cerceaux.

- Joint d'étanchéité en caoutchouc autour de la porte.

- Plusieurs modeles d'attache disponible.

- Dimensions standard et sur mesure.




CONTENEUR opTiONS DISPONIBLE

TOIT HYDRAULIQUE TOIT FIXE

MODELE D’ATTACHE BARRURE

Plusieurs options peuvent s’offrir pour les conteneurs;

- Installation de lettrage

- Choix de la couleur

- Choix d'options des specs des conteneurs
- Fabrication sur mesure selon vos besoins
- Le type d'attache

- Toit de conteneur rigide

- Falbrication standard ou sur mesure

- Financement disponible .



PIECES DE CONTENEUR

// Rouleaux // Arbre de rouleaux // Plaque de rouleaux

/| Crochet // Penture de porte // Patin

/] Support a crochet // Colonne de conteneur // Kit de barrure

// Centreur de porte (gros)  // Centreur de porte (petite)

// Poignée de porte (petite) // Poignée de porte (longue)

Piéces personnalisées disponibles sur demande
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REMORQUES

Rhinofabric est également un fabricant
de différentes remorqgues pour plusieurs types d'applications.
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REMORQUES

Rhinofabric est également un fabricant
de différentes remorques pour plusieurs types d'applications.
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GROUPE APPLICATION DE CREDITET

T OUVERTURE DE COMPTE
PROJET

NOM DE L'ENTREPRISE:

Adresse: Téléphone:
Ville: Province: Code postal:
Courriel: Site internet:

ADRESSE FACTURATION

Adresse: Téléphone:

Ville: Province: Code postal:

RENSEIGNEMENTS SUR VOTRE ENTREPRISE

Type d'entreprise:

Nom du propriétaire:

Date d'incorporation:

NEQ: TPS:

NE: TVQ:

Responsable des comptes payables

Contact: Téléphone:

REFERENCE BANCAIRE

Institution financiere:

Adresse:

Numéro de compte:

Contact: Téléphone:

Crédit demandé:

AUTRES FOURNISSEURS
Entreprise Contact Téléphone Télécopieur

Signature de la personne autorisé: Date:
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

PRINCIPE

Toute commande implique nécessairement a titre de conditions essentielles et déterminantes, I'acceptation sans réserve par
le client des présentes conditions générales de vente. Celles-ci ne sauraient étre modifiées méme par des stipulations
contraires pouvant figurer sur les bons de cormmande du client ou dans ces conditions générales d'achat a moins d'une accep-

tation préalable et expresse de notre part.

CONDITIONS DE VENTE

Les marchandises qui seront livrées par transport sont aux risques et périls du destinataire.
S'ily a des réclamations a faire elles doivent étre faites dans les 48 heures suivant la livraison. Tout retour de marchandise peut

avoir des frais de retour.

TERMES ET CONDITIONS

Si un terme ou une condition d'un bon de commande et/ou d'un contrat difféere des termes et conditions de la présente
soumission il prévaudra en tout temps.
Approbation de crédit requise avant le début des travaux.

Le client doit fournir un dépdt de 50% de la valeur de la facture totale sur tout achat d’équipement a la prise de commande.

PAIEMENT :
Net 30 jours suivant la date de la facture aucune clause dite de **paiement sur paiement* applicable et ne pouvant retarder le

paiement ou son éligibilité.

PAIEMENT RETARD :

Intérét de 2% par mois ou 24% par année a compter de la date de la facturation.
Siun recours judiciaire est entrepris afin de protéger et/ou recouvrir quelque paiement, une pénalité pour dommage liquidé

automatique de 20% s'ajoutera a tout montant dd.

PENALITE:

Aucune pénalité ne sera payée par Groupe Projet Rhinobac inc. pour livraison des travaux en retard.

RESILIATION
Si le contrat est résilié, des frais administratifs de 20% (calculés sur le prix total du contrat taxes incluses) seront facturés et
seront automatiquement payables.

Ces frais administratifs de 2% s'ajoutent a tous les frais réellement engagés par Groupe Projet Rhinobac inc.

Nom et prénom: Mention lue et approuvée:

Date: Signature:




et

GROUPE

PROJET

Une histoire
de famille

Une histoire
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PRO-JET Démolition / Décontamination

O (450) 691-9800

(0] 166, boulevard Industriel, suite 200,
Chateauguay (Québec) J6J 472

PRO-JET A&A Division conteneur

® (450) 691-9800 ou (514) 251-9191

Q 166, boulevard Industriel, suite 200
Chateauguay (Québec) J6] 472

RHINOBAC

® (450) 691-9800

@© 144, boulevard Industriel
Chateauguay (Québec) J6] 472

RHINOFABRIC

O (450) 691-9800 ou (418) 882-0533

@ 102, rue de Menuisier
St-Isidore (Québec) GOS 2S0

<«

Février 2020



